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BORDEROUL PIESELOR INDOSARIATE

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC COMUNA BARCANESTI

STR. MALINULUL JUDETUL PRAHOVA

BENEFICIAR : COMUNA BARCANESTI

A. Piese scrise

- Pagina titlu

- Foaie de semnaturi

- Borderoul pieselor indosariate
- Memoriu tehnic

- Grafic de executie

- Caiet de sarcini

- Plan de calitate si mediu

B. Piese desenate

- Plan de incadrare in zona - pl. 1/8

- Plan de situatie - pl. 2/8

- Fundatie turnata stalp SM — pl. 3/8

- Detaliu de montare corp de iluminat pe stalp — pl. 4/8
- Detaliu priza de pamant la stalp — pl. 5/8

- Profil de sant tip M - pl. 6/8
- Intersectii si apropieri LES 1-20 kV conform NTE 007/08/00 — pl. 7/8
- Intersectii si apropieri LES 1-20 kV conform NTE 007/08/00 — pl. 8/8
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Numele si prenumele verificatorului atestat: ing. COSAREANU MARIANA Nr. 3412/30.09.2022

Firma: Adeverinta nr. 201920102/2019 — A.N.R.E
Adresa, telefon: Campina, B-dul Carol | Nr. 20; Bl 2C tel : 0723/254731

REFERAT

Privind verificarea documentatiei de instalatii electrice:
Extindere iluminat public comuna Barcanesti str. Malinului, judetul Prahova

Faza: PT

1. Date de identificare:
Proiectant: S.C. LESMONTAIJ S.R.L.
Beneficiar : Comuna Barcanesti
Amplasament : comuna Barcanesti str. Malinului, judetul Prahova
Data prezentarii pentru verificare: 30.09.2022

2. Documente prezentate la verificare:

Piese scrise :

- Pagina titlu

- Foaie de semnaturi

- Borderoul pieselor indosariate
- Memoriu tehnic

- Grafic de executie

- Caiet de sarcini

- Plan de calitate si mediu

Piese desenate :
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- Plan de incadrare in zona — pl. 1/8 Avtoriaies Bat 2 nergres |
- Plan de situatie - pl. 2/8 In oo .
- Fundatie turnata stalp SM - pl. 3/8 COSAREANU MARIANA
- Detaliu de montare corp de iluminat pe stalp — pl. 4/8 CNP: 2681112182812

de Instatajl eleotries

- Detaliu priza de pamant la stalp — pl. 5/8
- Profil de sant tip M — pl. 6/8 120
- Intersectii si apropieri LES 1-20 kV conform NTE 007/08/00 — pl. 7/8 | saparEmn I |

Gty s i datd o

- Intersectii si apropieri LES 1-20 kV conform NTE 007/08/00 — pl. 8/8 Lw;’j"‘

\erificator e protpcte

3. Caracteristici principale ale investitiei:

Alimentarea cu energie electrica a retelei de iluminat se va realiza din punctul de aprindere a iluminatului
public existent, printr-un cablu ACYABY 2x16 mmp pozat ingropat pana la primul stalp metalic plantat,
lungime traseu 40 m.
Reteaua electrica pentru iluminat public stradal proiectata va fi realizata folosind un iluminat unilateral.
In acest scop se planteaza 12 bucati stalpi metalici cu inaltimea de 6 m pe care se monteaza corpurile de
iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi plantati in
fundatie turnata in terenul natural, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor
amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren.

Fundatia stalpilor va avea dimensiunile 0,8mx0,8mx 1m. Sistemul de fixare trebuie sa fie foarte sigur
asftel incat sa nu produca oscilatia stalpului la diverse fenomene meteorologice. Inaltimea stalpilor



Numele si prenumele verificatorului atestat: ing. COSAREANU MARIANA Nr. 3412/30.09.2022

Firma: Adeverinta nr. 201920102/2019 ~ A.N.R.E
Adresa, telefon: Campina, B-dul Carol I Nr. 20; Bl 2C tel : 0723/254731

metalici va fi de 6 m. Conform studiului geotehnic efectuat, perimetrul cercetat este stabil, neafectat de

fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea acestui proiect.

La stabilirea adancimii fundatiilor pentru stalpi s-a tinut cont de valoarea adancimii maxime de inghet
(0,8-0,9m).

Circuitul de iluminat va fi realizat cu conductor torsadat TYIR 16+25 mmp, pozat pe stalpii nou

plantati cu ajutorul bratarilor si armaturilor.

Se monteaza corpurile de iluminat cu ajutorul dispozitivelor de montare pe stalp (consola
aparatului de iluminat va avea o lungime de 1m). Legaturile electrice intre conductorul torsadat TYIR
16+25 mmp si corpul de iluminat se vor face cu conductor 3xAFY 1,5 mm®.

Fiecare stalp plantat va fi legat la pamant. Toate partile metalice, care pot fi atinse si care in mod
normal nu sunt sub tensiune dar care pot fi puse sub tensiune la defecte de izolatie, se leaga la priza de
pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pe intreg circuitul proiectat nu trebuie sa depaseasca

4Q.
Prizele de pamant artificiale vor fi realizate din platbanda de otel zincat 40x4 m si electrozi din teava de

otel zincat d=60x4,5mm si I=1,5 m; imbinarile se vor realiza prin sudura intre electrozii orizontali si
electrozii verticali. In cazul in care nu se vor obtine aceste valori, se vor completa prizele de pamant cu

electrozi verticali si orizontali.

Lampa montata in corpurile de iluminat va avea puterea Pa=60 W.
Unghiul de inclinare al lampii fata de orizontala este de 15°. Inaltimea de montare a corpurilor de
iluminat va fi de 8 m.

Circuitul de iluminat proiectat respecta distantele minime fata de cladiri, gabaritele la traversari si
apropieri fata de drumuri, linii de telecomunicatii si alte instalatii, conform PE 106 / 2003 si STAS 831.

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii, proiectul se considera corespunzator din punct de vedere al prevederilor legale, drept

pentru care s-a semnat si stampilat.

Orice modificare adusa documentatiei si nesupusa unei noi verificari, conduce la incetarea
responsabilitatii verificatorului.

Referatul a fost intocmit in 2(doua) exemplare din care:

1 (un) exemplar pentru proiectant

1(un) exemplar pentru verificator
Am predat: 1 exemplar

Proiectant:
S.C. LESMONTAJ S.R.L. Verificator atestat A N.R.E.
Autoritatea Nationald de Reglementare
Numele: numeshsemmatura) |
Semnatura: g PorarddbiuVIRANA
Data: 30.09.2022 SN 265‘?112182812
AAAAAMAA
Verifienor de prol de instalagl slectrice
Adeveriaa nr. 2019580102 / 2019
2 Valabild pana ia data de : 13.04.2024




MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea investitiei :
Extindere iluminat public comuna Barcanesti str. Malinului, judetul Prahova

IL. Titularul investitiei: COMUNA BARCANESTI; Adresa : Comuna Barcanesti; Sat Barcanesti,
str. Crinilor, nr. 108; jud. Prahova: cod postal 107055:
Numele persoanelor de contact
Primar: DIMA GHEORGHE
Responsabil cu protectia mediului
I11. Beneficiarul investitiei: COMUNA BARCANESTI; Adresa : Comuna Barcanesti; Sat
Barcanesti, str. Crinilor, nr. 108; jud. Prahova; cod postal 107055;
Numele persoanelor de contact :
Primar: DIMA GHEORGHE
Responsabil cu protectia mediului :
a. Proiectant de specialitate: SC LESMONTAJ SRL
b. Faza de proiectare: PT
¢. Elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei :

- Relevee obtinute din teren de proiectant
- Oferte tehnico-economice pentru echipamente;
- Normativele, standardele si legislatia in vigoare

IV.  Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a. Identificarea retelelor electrice proiectate

Extindere iluminat public comuna Barcanesti str. Malinului, judetul Prahova

In zona studiata ( comuna Barcanesti, str. Malinului) nu exista iluminat public.

Se propune o extindere a iluminatului public. In acest sens din punctul de aprindere al iluminatului
public amplasat langa PT 3115 aflat in capatul stazii Malinului, se pozeaza subteran cablu
ACYABY 2x16 mmp, lungime traseu 40 m, pana la primul stalp metalic proiectat. Se planteaza 12
stalpi metalici zincati tip SM, cu inaltimea de 6 m, in fundatii tumate, conform planurilor de situatie
atasate. Acesti stalpi vor fi echipati cu corpuri de iluminat stradal, cu lampa LED 60 W (12 buc.),
montate pe stalp prin intermediul consolelor metalice de sustinere prinse pe stalp cu ajutorul
bratarilor de sustinere.

Se pozeaza aerian conductor torsadat TYIR 16+25 mmp pe stalpii proiectati, lungime traseu 450 m.
Pe stalpii proiectati se monteaza corpurile de iluminat (12 buc), prin intermediul dispozitivelor de
sustinere. Lungimea dispozitivului de sustinere va fi de 1 m iar unghiul de inclinare al lampii fata de
orizontala este de 15°. Inaltimea de montare a corpurilor de iluminat va fi de 6,5 m fata de sol.

b. Justificarea necesitatii proiectului
In zona propusa pentru extinderea retelei de iluminat, nu exista iluminat public acest lucru

generand o serie de accidente atat pentru pietoni (biciclisti) cat si pentru masini.
Dezvoltarea masiva a zonei din punct de vedere urbanistic impune extinderea retelei de

iluminat.
c. Valoarea investitiei este de : 68.528,04 lei (fara TVA) din &f‘é"tﬂ*ﬂi@,‘i‘.ﬁ?ﬁ!mﬁﬁﬁ”ﬂ?t’fﬂa TVA)
d. Perioada de implementare propusa : 3 luni calendaristice . !

COSAREANY MARIANA |
CHP: 2081112182812

Verlficator de prolecte de instalayl electrice
Adevertnta nr. 301538102 / 2019
i Valzbild pand la dato de : 13.04.2024




¢ Reteaua electrica proiectata se va face pe domeniul public, Ia limitele de proprictati, conform
planurilor de situatie atasate.

f. Lucrari de executie retea electrica
Descriere lucrari proiectate
Caracteristicile consumatorului de energie electrica

I
1.1. Tipul consumatorului :
Consumatorul este de tip existent (este o extindere a iluminatului public).

I
I

I.1.2. Caracteristici tehnice consumator :
- puterea instalata = 0,720/0,782 kW/kVA;
- puterea maxim simultan absorbita = 0,720/0,782 kW/kVA;
- puterea minima absorbita in regim normal de functionare = 0,720/0,782 kW/kVA:
- energia anuala consumata, estimata = 2592 kwh/an;
- regimul de lucru estimat = 10 ore/zi, = 70 ore/saptamana, = 300 ore/luna, = 3600 ore/an;
- tensiuni de alimentare si abateri admise :
e toate aparatele de iluminat utilizate se vor alimenta la tensiunea de 230V+10 %
- tactorul de putere si masuri preconizate de realizare a factorului de putere neutral :
e factorul de putere necesar pentru functionarea aparatelor de iluminat este de 0,92
- timp maxim de intrerupere admis :
e nu este cazul, deoarece realimentarea cu energie electrica se va face dupa remedierea
defectiunii/defectiunilor din reteaua furnizorului sau din reteaua sistemului de iluminat
- consecintele (daunele) cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica:
e nu se produc daune ;
° atat pietonii cat si conducatorii auto vor circula cu prudenta, acestia din urma vor circula
conform regulamentului de circulatie auto.
1.2. Situatia energetica din zona
1.2.1. Surse de energie electrica existente in zona
In zona se afla PTA 3115, din care este alimentat cu energie electrica punctul de aprindere
al iluminatului public existent pe stalpul postului de transformare.
1.2.2. Surse de poluare din zona si incadrarea zonei in nivelul de poluare (conform NTE 001/03/00)

In zona nu sunt surse care sa produca o poluare agresiva asupra instalatiilor
proiectate.

In conformitate cu NTE 001/03/00 “Normativ privind alegerea izolatiei si protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor”, instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii, se amplaseaza in zone cu nivel de poluare redus.

1.2.3. Caracteristica zonei d.p.d.v. al indicelui cronokeraunic si zona meteorologica
conf. NTE 003/2004 si PE 001/2003
Instalatiile electrice proiectate se realizeaza in zona meteo B, amplasament Il zone din
localitati (cu exceptia centrelor marilor orase)
- presiunea dinamica de baza data de:
* vant maxim fara chiciura : 42 daN/mp;
* vant simultan cu chiciura : 15 daN/mp;
- grosimea stratului de chiciura : 22mm;

- temperatura aerului :
Autoritatea Mationala de Reglementare

- maxima = + 40 °C in Domeniul Energiel

- medie =+ 15 °C %

* minima =-30 °C COSAREANU MARIANA
- temperatura formarii chiciurei = -5 °C CNP: 2661112182812

Verifieator de protects de instalayl electrice
2 Adaverinid nr. 201928102 / 2019
Valabilé pand la data de | 13.04.2024




I.3. Solutia tehnica analizata -- prezentare

Reteaua de iluminat stradal va avea o lungime totala de 490m (40 m cablu + 450 m aerian).

I.4. Detalierea solutiei proiectate

Alimentarea cu energie electrica a retelei de iluminat se va realiza din punctul de aprindere a
iluminatului public existent, printr-un cablu ACYABY 2x16 mmp pozat ingropat pana la primul
stalp metalic plantat, lungime traseu 40 m.

Reteaua electrica pentru iluminat public stradal proiectata va fi realizata folosind un iluminat
unilateral. In acest scop se planteaza 12 bucati stalpi metalici cu inaltimea de 6 m pe care se
monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat.
Stalpii vor fi plantati in fundatie turnata in terenul natural, pentru a respecta configuratia si
ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia
concreta din teren.

Fundatia stalpilor va avea dimensiunile 0,8mx0,8mx Im. Sistemul de fixare trebuie sg fie
foarte sigur asftel incat sa nu produca oscilatia stalpului la diverse fenomene meteorologice.
Inaltimea stalpilor metalici va fi de 6 m. Conform studiului geotehnic efectuat, perimetrul cercetat
este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea acestui proiect.

La stabilirea adancimii fundatiilor pentru stalpi s-a tinut cont de valoarea adancimij maxime de
inghet (0,8-0,9m).

Circuitul de iluminat va fi realizat cu conductor torsadat TYIR 16+25 mmp, pozat pe
stalpii nou plantati cu ajutorul bratarilor sj armaturilor.

Se monteaza corpurile de iluminat cu ajutorul dispozitivelor de montare pe stalp (consola
aparatului de iluminat va avea o lungime de Im). Legaturile electrice intre conductorul torsadat
TYIR 16425 mmp si corpul de iluminat se vor face cu conductor 3xAFY 1,5 mm?

Fiecare stalp plantat va fi legat la pamant. Toate partile metalice, care pot fi atinse si care
in mod normal nu sunt sub tensiune dar care pot fi puse sub tensiune la defecte de izolatie, se leaga
la priza de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pe intreg circuitul proiectat nu
trebuie sa depaseasca 40Q.

Prizele de pamant artificiale vor fi realizate din platbanda de otel zincat 40x4 m si
electrozi din teava de otel zincat d=60x4,5mm si I=1,5 m; imbinarile se vor realiza prin sudura intre
electrozii orizontali si electrozii verticali. In cazul in care nu se vor obtine aceste valori, se vor
completa prizele de pamant cu electrozi verticali si orizontali.

Lampa montata in corpurile de iluminat va avea puterea Pa=60 W.
Unghiul de inclinare al lampii fata de orizontala este de 15°. Inaltimea de montare a corpurilor de
iluminat va fi de 6,5 m.
Circuitul de iluminat proiectat respecta distantele minime fata de cladiri, gabaritele
la traversari si apropieri fata de drumuri, linii de telecomunicatii si alte instalatii, conform

PE 106 /2003 si STAS 831.
V. Descrierea lucrarilor de demolare necesare — Nu este cazul

VI.  Descrierea amplasarii proiectului : Locatie:Judetul Prahova, comuna Barcanesti, str.

Malinului

Localizare — intravilan;

regim juridic : domeniu public; zone de utilitati publice,

Amplasamentul proiectului nu intra in patrimoniul cultural potrivit listei Monumentelor
istorice; nu intra in patrimoniul arheologic si nu este declarat site arheologic ca zona de

interes national.

VII.  Implicatii asupra mediului inconjurator Butoritates Nafiorinld de Reglementars
A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuared3i'dispérsia poluantilor
in mediu CODAREANU MARIANA

CNP: 2661112182812
¢
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a.

b.

Protectia calitatii apei

Nu sunt afectate stabilitatea si functionalitatea apelor de suprafata.

Se interzice deversarea de catre constructor, in apele de suprafata a substantelor periculoase
( combustibil , uleiurj vopsele etc. ), precum si a deseurilor inerte rezultate.

Protectia aerului

Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda
din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din
combustibil.

¢. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Poluarea acustica produsa este in limitele admise.
Masinile si utilajele folosite 1a executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice de

nivel acustic.
Situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediy care pot determina impact semnificatiy

asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fj comunicate, in timp util

beneficiarului.
Avand in vedere aspectele de mediu care Pot apare cu ocazia lucrarilor, nu se impune monitorizarea

factorilor de mediu.
d. Protectia impotriva radiatiilor — Nu este cazul

e. Protectia solului si a subsolului

Lucrarile de sapatura necesare executarii fundatiilor afecteaza partial solul si subsolul.
Pamantul din profilul superior in grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil si nu se va

amesteca cu restul pamantului.
Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri, combustibil vopsele,

diluanti etc.)

f. Protectia ecosistemelor terestre sj acvatice — Nu este cazul
8. Protectia asezarilor umane

A
propria vina si datorita nerespectarii legislatiei,
Constructorul va avea in vedere ca executia lucrarilor sa nu creeze blocaje ale cailor de
acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.
La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren OCupate temporar vor fi predate, prin refacerea
acestora in circuitul functional initia], Constructorul are obligatia de a preda amplasamentul

catre beneficiar, liber de reclamatii si sesizari.

h) Gospodarirea deseurilor

special

de mai jos:

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri
amenajate si vor fi evacuate ritmic de constructor, pentru evitarea poluarii zonei,
Tipurile de deseuri rezultate din executia lucrarilor de constructie sunt mentionate in tabelul

Denumire deseu | Cod deseu ] Eliminare/Valorificare deseu
Ambalaje de hartie si carton [ 15.01.01 | Valorificare DU, SOCIglathatestatgemenars

Ambalaje de materiale plastice 1150102 | Valorifcare rin soceriAfestate -

Beton si moloz rezultate din | 17.01.01 Eliminare la grong% g% %%1}%%12&?&%11

demontare

PPN ""814121828t2
CHNE
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Matoriale ceramice-sticla poriclan | 17.01.03 Eliminare la groapa de gunoi a localitatii
j@ﬁujc_plastig@mh;ﬂﬂﬂ _:_ 17.02.03 Xﬂm“‘ prin societati atestate
Alummiu_ﬁ e 1170402 Va]oﬁﬁcarcg'iﬂ societati atestate
Fier, fonta, otel - | 17.04.05 Valorificare prin societati atestate “
Pamant si pietre _7‘—*—1 17.05.04 | Eliminare Ia groapa de gunoi a localitatii
Deseuri textile - 20.01.11 Eliminare prin societati atestate

Materialele valorificabile/ refolosibile specificate in tabelul de mai sus se vor preda beneficiaruluj
lucrarii conform procedurii de predare-primire a acestora.
Costructorul asigura :
* Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;
* Depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in recipienti

etansi, cutij metalice/PVC, butoaie metalice/PVC shel:

* Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agenti economici specializati in
valorificarea deseurilor sau Ia depozitul de deseuri inerte a] localitatii.

Este interzisa arderea/neutralizarea i abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv locuri
neautorizate acestui scop.

1) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase - Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

stagnarii lor.
VIII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect : Nu este cazul.
IX.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe parcursul realizari lucrarilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a
proteja mediul in incinta si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat
persoanelor sau utilitatilor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele

sale de lucru ,
Constructorul este obligat sa solutioneze orice reclamatie rezultata din nerespectarea legislatiei de

mediu si care se dovedeste a fj intemeiata.
Executantul lucrarii are obligatia de a cunoaste s; aplica legislatia si reglementarile specifice cu

referire la
* OUG 195/2005 — privind protectia mediului cu modificarile sj completarile aduse de:

R195/2005*, Lg. 265/2006*, OTU 57/2007*, OTU 114/2007* si de OTU 164/2008
Pentru respectarea prevederilor din HG 856/2002 (Modificata de: HG 210/2007 ) care
mentioneaza obligativitatea tinerij evidentei deseurilor, la finalul fiecarei lucrari se va intocmi intre
executant si beneficiar un proces verbal care va cuprinde evidenta deseurilor generate si modul in
care au fost valorificate/eliminate.

Ca urmare a aplicarii legislatiei si reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate masurile
necesare de protectie a factorilor de mediu.
X. Legatura cu alte acte normative de planificare : Nu este cazul
XI. Lucrari necesare organizarii de santier : Nu este cazul
XII.  Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea ihygstm'eimwmm de Reg:ementa:
in Domeniul Energlei

Dupa terminarea lucrarilor, materialele s; sculele folosite s¢ aduni 5 se {ransporta‘la sediul
firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de CONSLIuctic. s = ANU MARIANA

i G- 2‘66;112182812
5
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La finalizarea lucrarilor s¢ va realiza nivelarea si tasares solului. Materialele necesare realizarii
lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor
clibera.
XIHI. Piese desenate
- Plan de incadrare in zona — | pl.
- Plan de situatie | pl.
- Detalii de executie - ¢ pl.
XIV. Arii naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice
: Nu este cazul

Intocmit Verificat

Ing. j.\io:i;
7

p—
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COSAREANU MARIANA
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CAIET DE SARCINI

1. LUCRARI PROIECTATE

In zona studiata ( comuna Barcanesti, str. Malinului) nu exista iluminat public.

Se propune o extindere a iluminatului public. In acest sens din punctul de aprindere al iluminatului
public amplasat langa PT 3115 aflat in capatul stazii Malinului, se pozeaza subteran cably
ACYABY 2x16 mmp, lungime traseu 40 m, pana la primul stalp metalic proiectat. Se planteaza 12
stalpi metalici zincati tip SM, cu inaltimea de 6 m, in fundatii turnate, conform planurilor de
situatie atasate. Acesti stalpi vor fi echipati cu corpuri de iluminat stradal, cu lampa LED 60 W (12
buc.), montate pe stalp prin intermediul consolelor metalice de sustinere prinse pe stalp cu ajutorul

bratarilor de sustinere.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR MATERIALE :

Corpurile de iluminat destinate iluminatului public trebuie sa aiba :
- Putere 60 W tehnologie LED
- Tensiune nominala : CA 230V+10%
- Frecventa : 50 Hz
- Factor de putere >0,95
- Temperatura de culoare : 6500K
- Raport eficienta flux luminous : >120Lm/W
- Flux luminos : 7500Lm
- Indice redare culori : RA >70
- Clasa eficienta energetica : A++
- Unghi de distributie a luminii >149°
- Gradul de protectie la praf si umezeala : min IP 65
- Clasa de de izolatie : |
- Durata de viata : >100000 ore
- Material carcasa : aluminjum
- Temperatura optima de lucry - -40°C...+60°C
- Garantie : 5 ani

Consolele de sustinere a corpurilor de iluminat :
- material: teava din ote] galvanizat; diametru teava: 060; grosime perete: 3mm

- lungime brat: 1,0m

- inclinare brat fata de orizontala: maxim 15°
- Prindere pe stalp : cu coliere de dimensiuni specifice stalpilor metalici proiectati; Colierele
vor fi din platbanda O1Zn minim 40x4 mm; Fixarea pe stalp a consolelor se face astfel incat
sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune,

Stalpii metalici folositi Ia iluminat:
- Material: otel zincat Ia cald;

Autoritates Hationald de Reglementare

- Inaltimea utila: H= 6 m ro D assiel Erernic
- Diametrul la varf: min 3" (88,9mm) 4

- Diametrul la baza: 47 (114,3mm) COSAREANU MARIANA
- Grosime tabla: minim 3,2 mm CiP: 2881112182812

NI
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- Prevazut cu usita de vizitare
- Stalpul va fi prevazut in interior cu surub de legare la pamant
- Stalpii vor fi marcati CE si etichetati cu sigla producatorului

Conductorul torsadat TYIR 16+25 mmp :

Valori/caracteristici
Solicitate

Denumire

| Tensiunea Uo/U | kv 10,6/ 1
Tensiunea de incercare la frecv.ind, | kv ’ -l _I
in apa (5 min);

| Conductor pentru iluminat | | aluminiu

| Conductor de nul l | aluminiu

| Material izolatie | | PVC

.| Temperatura minima la montare =g | +5 ;{
u { Temp.cond. in conditii normale &7 | min -30; max. +70°C

Cablu ACYABY 2x16 mmp :
- Cablu din aluminiu cu izolatie din PVC si armat cu benzi de otel
- Tensiunea nominala 0,6/1 kV
- Conductoare: din aluminiu uni sau multifilare
- lzolatia: PVC
- Temperatura mediului ambiant : de la-33°C la + 70°C
- Temperatura de instalare : de la + 5 °C

Intocmit, Verificat,

Ing. A. Sotir Ing. V. Vrabie

-

Autoritatea Matlonala de Reglementars
in Domeniul Encrgiet

COSAREANU MARIANA
NP 26512121 82812

NANOAA—

verifleator de profecte de instalafl clectrice
Adeveringi nr. 201938102/ 2018

Valatdlé pand la data de : 13.04.2024
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[ ] | STALP DE METAL
|7 H=6M
,

Flansa metalica 300x300x15 mm

FPrezoane M18x400mm — 4 buc
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Corp de iluminat cu LED 60W

F.— 3
23 ‘_I_:.. :
B\

Consola de sustinere
corp de iluminat

Bratari de prindéFe

Stalp metalic/SE 4

[.’xutoﬁtaiea Hationala de Reglemerntars
1 in Domeniul Energiei
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Pamant compactat

E

B

o
Folie avertizoare
Cablu energie 1kV

& -

o Nisip
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CABLURI ELECTRICE
(inclusiv tractiune urbana si telefonie)

\\V\\ 3\\‘7}‘\\ {[\/\\\\\ \\\ \\ \\ \\\ Q\\ \\

| Cabluri electrice 1-20 (m b b PVC)

Cabluri electrice 1-20kV
‘ (fara tub PVC)

min. 0,5m

0.8m

CABLURI ELECTRICE
(inclusiv tractiune urbana si telefonie)

\/\/“\\g,K/\/\/\/\/\/\/\/\/\A

E
E‘ Cabluri electrice 1-20kV (fara tub PVC)
o A A o T AR T TP F I ATl

1
)

Cablur electrice 1-20kV

N, gevy
Reay P

(fara tub PVC) Cabluri electrice 1-20kV @

CABLURI ELECTRICE
(lnciusw tractlune urbana si tel efome)

Cabluri electrice 1-20kV

y (in tub PVC)

@ | @__ 0,5m

Cablun plectnce 1 20kv (m tub PVC)

0.25m

min 0,5m

CANAL TERMIC

v}\//\bg;lk/g;\/,>,x//\,/>,\/}‘,\/>..\/>>/>,\//\,/,‘

= c‘{j|
& o
E

Cabluri electrice 1-20kV (in tub PVC)

ASSEAR SRR
| E 0,5m __|

N 07

222N
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CUSAREANU MARIANA
CNP: 268{;11121 82812

Verifleator de protecte de instalafl electrice
L2
Adaverintd nr. 301932102 / 2919
Valakild pand la data de : 13.04.2024

7 Cabluri electrice 1-20kV

7% (fara tub PVC)
A ©
{in'tb.PYC) ’ Canal termic Z ‘
G
| ‘ 0,25m | 0.5m
|—— - — | — -—
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CONDUCTF: DE GAZE, APA CANAL

min. 0.9m

CONDUCTE DE GAZE

E 2
o =] Cabluri electrice 1-20kV
Conducta de gaze () L y (faratubPvo) in. 06 (£ Conducta de gaze,
De regula conducta de gaze deasupra ) = | DXL fluide combustibile
ol : min. 1m fluide
Unghiul min. de intersectie 60 grade I S
0 | |- combustibile
R e T T o R e T AT AT T ) 'Ein‘ 05:’_‘
Cabluri Electg;e 1-20kV (fara tub PVC) Conducta de
N apa, canal
= {
<
=
CONDUCTE DE GAZE CONDUCTE DE GAZE, APA CANAL
N ~ Y % N N
N N A AN AN AN AN \Pﬁ\/\\\k\\/\/\/\/\/\/\/\/\/}\b
c| E °°_. c> |
£y Cabluri eledrlce 1 ZOKV (fara tub PVC) —| = | Cabluri electrice 1-20kV !
T el A A AT HR z 7 -| ' (in tub PVC) (2 conducta de gaze,
Unghiul min. de intersectie 60 grade ‘_Tl | | AUde:cambu=ione
Eonducta de-gaze 55— - | mén. 1,5m gaze pres. joasa
£ | O‘mm 0.5m min; 1m fluide combustnbhe
:Lii Conducta de
‘ &= apa, canal
uE:_ ‘ £| f
o| E|
£

ﬂ CENDUCTE DE GAZE
\/\‘f\/i\/\/\/\/\/}\/\/\/\l\/\A

Cabluri e:ectrioe 1 0 V (In h.lb PVC) |
at -
Unghiul min, de intersectie 60 gtade E#
Conducta de gaze 0.8m
§| . ‘ FUNDATIE
£ &
| AN /\\}\\%
CANAL TERMIC E| i L
n. 0, 5 : i
\/\\Q\/\/\/\/\/\/\l\/\/\/\y\ s melam e ook S
E | Cabluri electrice 1-20kV 6 I
=5 4 (in tub PVC) |
* [ l J l} 5 % e rtlggge cladire
Aytoritatea, Nationa g !
® SR - osm|x "“’.:Mﬁﬁe
Cabluri electrice 1-20kV |
(in tub PVC) CO M X
v"" ONp COSAREANU MARIANA
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