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ROMANIA  

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI  

ADRESA:BARCANESTI,STR.CRINILOR,NR.108 

TELEFON/FAX:0244276595 

EMAIL: primaria_barcanesti@yahoo.com 

 Nr.  20972/14.09.2023 

                                                                                                                                        Aprob  

                                                                                                                       Primar, 

                                                                                                                        GHEORGHE DIMA 

 

 

                                                     CAIET  DE  SARCINI 

 

 

1. DATE GENERALE. 

 

Autoritatea contractanta: Comuna Barcanesti 

Adresa: localitatea Barcanesti, strada Crinilor, nr.108 ,judetul Prahova 

Telefon: 0786.179.165 

E-mail:  achizitii@barcanesti.ro 

Sursa de finantare: fonduri de la Bugetul Local 

Cod CPV: 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2) 

                 71222000-0 Servicii de arhitectura pentru spatii exterioare (Rev.2) 

 

2. AMPLASAMENT: Comuna Barcanesti, Sat Puscasi,str. Albastrelelor, nr.32 ,judetul Prahova 

3. VALOAREA ESTIMATA 

   Valoarea estimată este de 210.084 lei, fara TVA  

 

4. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA: Amenajare loc de joaca  in satul 

Puscasi , Comuna Barcanesti, Judetul Prahova 

 

5.  DURATA ESTIMATIVA DE EXECUTIE A OBIECTULUI DE INVESTITII:  

Perioada contractuala estimata : 

- proiectare  2 luna calendaristica ; 

- executia  1 luna calendaristica; 

 

6. DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI 

   Contractul de achizitie publica va intra in vigoare de la data emiterii ordinului de incepere. 

 

7. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

Ofertanţii au obligaţia de a depune  următoarele documente: 

- Scrisoare de inaintare; 

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com
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- Oferta tehnica; 

- Oferta financiara ; 

 

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

- Pretul cel mai scazut. 

 

9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR:  30 zile incepand cu data limita de primire 

a ofertelor. 

 

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE va fi in constituita in termen de 5 zile lucratoare de la 

semnarea contractuui,executantul va depune 0,5% din pretul contractului fara TVA intr-un cont 

distins ,deschis la Trezorerie Statului,cont ce se va afla la dispozitia autoritatii contractante,restul 

pana la incidenta sumei se va retine din facturile emise. Cuantumul garantiei va fi de 10% din 

valoare contractului fara TVA. 

       Perioada de garantie acordata lucrarilor : 24 luni  

        

       Caietul de sarcini constituie ansamblul pe baza caruia se elaboreaza de catre fiecare ofertant 

propunerea tehnica si financiara. 

       Caietul de sarcini contin, specificatii tehnice, care definesc dupa caz si fara a se limita la cele ce 

urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in 

exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, conditii pentru certificarea 

conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea. 

       Toate echipamentele utilizate sunt destinate in special spatiilor publice. Acestea trebuie sa fie 

atent concepute si realizate, astfel incat sa stimuleze dezvoltarea abilitaţilor fizice, psihice si motorii 

ale copiilor, eliminând totodată riscul de accidente. Materialele din care sunt confecţionate trebuie sa fie 

de foarte buna calitate, având o rezistenta mare la factorii externi: ultraviolete, ploi, cicluri inghet-

dezget, vânturi puternice, vandalism. 

       Echipamentele de joaca si de fitness trebuie sa satisfacă intru totul cerinţelor normativelor 

europene in vigoare: SR EN 1176/1-7 respectiv SR EN 16630, care cuprind reguli de siguranţa 

generala, testare si riscuri. Echipamentele si lucrările de amenajare a spaţiului de joacă si pentru fitness 

trebuie sa respecte cerinţele de securitate din HG 1102/2002, prescriptiile tehnice din PTR 19/2002. 

       Pentru a preveni uzura prematura prin abraziune, cu nisipul sau pietrişul de pe tălpile copiilor, 

locurile de joaca se vor amplasa pe suprafeţe din tartan. Acestea menţin curăţenia si prelungesc viata 

locului de joaca, dar reduc si riscul de accidentări, datorita capacităţii mari de preluare a şocurilor 

mecanice si abrazivitatii reduse (previne zgarierea copiilor). 

 

PROIECTARE 

       In cadrul contractului se vor realiza documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire (DTAC), Proiect tehnic de executie (PTE), Documentatii necesare pentru  

 obtinere avize si acorduri pentru obiectivul de investitii, Caiete de sarcini, Verificare tehnica de 

specialitate a proiectului tehnic. 

 



3 

 

CERINTE TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR DE JOACA 

- Elementele metalice ale ansamblurilor de joaca vor fi executate din otel tratat anticoroziv cu 

grund si respectiv vopsea aplicata in camp electrostatic . 

- Toboganele vor fi confectionate din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS). Acestea vor fi 

lucioase si viu colorate, iar stratul lucios va fi foarte rezistent la abraziune si la razele UV. 

- Elementele din lemn vor fi bine slefuite si tratate cu impregnanti, grunduri si lacuri foarte rezistente 

la intemperii si raze UV. 

- Balustradele, parapetii si diversele decoratiuni vor fi realizate din placi PVC frezate si foarte bine 

finisate. 

 

 Tabel cu cantitatile de lucrari si dotari aferente obiectivului 

            

 

NR. 

CRT

. 

DENUMIRE UM CANTITATE 

1.    Complex de joaca cu 3 turnuri si 4     tobogane buc 1 

2.    Balansoar 3m  buc 1 

3.     Figurine pe arc (DELFIN, ELEFANT, GARGARITA ETC.) buc 5 

4.    Balansoar 2m pe arc cu figurine buc 1 

5.    Hinta cu 2 locuri si scaun cu protectie buc 1 

6.    Hinta cu 2 locuri buc 1 

7.    Casuta in forma de ciuperca buc 1 

8.    Banca de lemn pe cadru metalic buc 2 

9.    Masuta joc copii cu 6 scaunele  buc 1 

10.    Cos de gunoi metalic cu capac buc 2 

11.    Carusel rotativ cu bancuta  buc 1 

12.    Borduri din beton  ml 78 

13.    Covor tartan turnat 3 cm grosime mp 268 

14.    Fundatii echipamente  buc 1 

15.    Montaj echipamente  buc  1 

16. 

 

Proiectare ( DOC. AVIZE ,DTAC, PT ,VERIFICARE TEHNICA) buc 1 
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 Rezistenta 

Structura de rezistenta a elementelor componenete a echipamentelor permite accesul 

simultan a mai multor copii. Echipamentele sunt realizate din materiale care nu ard sub acţiunea 

directa a flăcării si sunt greu inflamabile. Se vor folosi următoarele grupe de materiale: 

-otel protejat împotriva coroziunii 

-lemn impregnat si protejat împotriva intemperiilor si placi PVC 

-elemnte din răşini poliesterice armate cu fibra de sticla  

Lemnul va fi fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeţei in aşa fel încât sa nu 

provoace agăţare, rănirea sau înţeparea accidentala a copiilor, părţile componente ale 

echipamentelor ce vor fi realizate din răşini poliesterice armate cu fibra de sticla sunt rezistente 

la acţiunea UV, lucioase si viu colorate. Panouri decorative colorate din PVC vor fi prevazute cu 

diferite modele realizate prin frezare, foarte bine finisate si vor fi fixate cu elemente 

corespunzatoare pe garduturile de protectie sau vor fi fixate pentru décor in diferite zone ale 

echipamentului. 

Acestea nu-si modifica forma in conditii de temperatura excesiva. Aceste elemente vor avea 

grosimi suficient de mari pentru a prelua sarcinile si şocurile mecanice la care vor fi supuse de 

copii. Părţile componente vor avea zone de montaj protejate, iar şuruburile vor fi cu montaj ascuns 

sau acoperit cu capac conform SR EN 1176/2008, privind distantele de siguranţa. 

Se vor folosi elemente din plastic (PVC, PAFS sua HDPE) pentru protejarea 

elementelor de îmbinare a elementelor componente. Sistemul de prindere in sol va fi 

confecţionat din metal tratat prin zincare si vopsire. 

Elementele de imbinare metalica nu vor prezenta muchii si colturi ascuţite. 

Fundaţiile vor fi executate din beton si vor fi dimensionate si armate astfel incat sa asigure 

stabilitatea echipamentelor si sa nu constituie pericol de împiedicare. Fixarea de fundaţii se va 

face cu elemente metalice intermediare, care vor permite ascunderea si îngroparea fundaţiei de 

beton la minim 0.4 m sub nivelul de baza al spaţiului de joaca, materialele folosite pentru atenuarea 

impactului cu solul sunt cele prevăzute si admise de SR EN 1177/2008, acoperiri ale suprafeţelor 

de joaca pentru copii. 

Aceste materiale vor fi amplasate in zona de protecţie din jurul echipamentelor si vor fi 

dimensionate conform normelor. 

  Instalarea echipementelor se va face conform SR EN 1176-7/2008 - ghidul de instalare, 

control, întreţinere si utilizare. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin autorizatie ISCIR de 

montare echipamente pentru agrement sau sa faca dovada ca au incheiat contract de colaborare cu 

un tert care detine astfel de autorizatie si poate realiza lucrarile de montaj al echipamentelor din 

cadrul contractului, specficandu-se numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor si 

responsabilul tehnic cu sudura. 

 

  Elementele de rezistenta vor fi sudate de sudori autorizaţi ISCIR cu respectarea cerintelor de 

calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale impuse prin 

standardul EN ISO 3834. 

           La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru structuri 

din otel impuse prin standardul  EN 1090. 
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Toate echipamentele de joaca vor fi certificate in conformitate cu standardul EN 1176 

pentru confirmarea indeplinirii cerinţelor de securitate.  

Se vor atasa certificate emise de organisme de certificare acreditate care sa ateste faptul ca 

produsele vor fi realizate in conformitate cu standardele specificate. Panoul de inscripţionare va 

cuprinde regulamentul de funcţionare al spaţiului de joacă. 

Bancile vor fi realizate conform standardului SR EN 581 privind cerintele generale de 

securitate pentru mobilierul de exterior. Se vor atasa certificate emise de organisme acreditate 

care vor atesta ca produsele sunt realizate conform standardului mentionat. 

 

Tipuri de activitati pe care trebuie sa le ofere echipamentele pentru spatii de joaca in cadrul 

locurilor de joaca : 

• Urcare; 

• Coborare; 

• Alunecare; 

• Traversare; 

• Orientare; 

• Trecere; 

• Creativitate; 

• Constructie modulara; 

• Testare abilitati si limite; 

• Incurajarea luarii deciziilor; 

• Promovarea jocului fizic si comportamentul social; 

• Activitati ce creeaza un mediu propice pentru stimularea imaginatiei, dezvoltarii fizice si a abilitatilor 

de coordonare. 

 

Panouri informare 

In spatiile de joaca si cele pentru fitness vor fi montate panouri de informare (avertizare) ce 

vor cuprinde regulamentul de functionare a spatiului de joaca. 

 

Elementele din metal: 

➢ stalpii de sustinere folositi pentru realizarea aparatelor de joaca, vor fi prevazuti la partea 

superioara cu capace de protectie din material plastic, iar la partea inferioara cu placute de care se 

fixeaza suportii de prindere in beton. 

➢ vor fi inlaturate orice imperfectiuni care pot duce la ranirea prin intepare sau taiere a copiilor; 

➢ toate elementele metalice vor fi tratate anticoroziv cu grunduri electrostatice dupa care se va 

realiza vopsirea in camp electrostatic in diverse culori; vopseaua folosita va fi conforma 

standardelor in vigoare. 

➢  Elementele de rezistenta vor fi sudate de sudori autorizaţi ISCIR cu respectarea cerintelor de 

calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale impuse prin 

standardul EN ISO 3834. 

➢            La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru 

structuri din otel impuse prin standardul  EN 1090. 
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Elementele din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla: 

- rasinile poliesterice armate cu fibra de sticla vor fi folosite la realizarea urmatoarelor parti 

componente ale locului de joaca: tobogane drepte si elicoidale, tuburi drepte si elicoidale,tuburi 

drepte,cotite in unghi drept si de trecere sau conexiuni intre platforme, acoperisuri, scaune pentru 

leagane si balansoare, figurine 3D. 

- toate obiectele/elementele din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla vor fi lucioase si puternic 

colorate; 

- stratul lucios de la suprafata va avea rezistenta la abraziune si la actiunea razelor UV; 

- sunt folosite materiale de calitate superioara neincarcate de umpluturi; 

- materialele vor fi admise in urma incercarilor de rezistenta la foc in conformitate cu UIC 564 – Anexa 

4, materialele incadrandu-se in grupa A; 

- materialul nu trebuie sa isi modifice forma si culoarea in conditii de temperatura ridicate 80 – 900 C. 

- vor fi realizate dupa standard ergonomic, modern avand suprafete netede si margini rotunjite; 

- calitatea suprafetei va fi libera de imperfectiuni (aspect zimtat, crapaturi, viraje ale culorii); 

- componentele/elementele din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla vor avea grosimea suficienta 

pentru a prelua in siguranta sarcinile si tensiunile mecanice si va respecta standardele de siguranta 

in constructii. 

Pentru elementele din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla se va prezenta certificat de 

conformitate si calitate emis de producator. 

 

Fundatiile echipamentelor: 

Echipamentele se vor fixa pe fundatii din beton, marca betonului utilizat si dimensiunile tuturor 

fundatiilor fiind in responsabilitatea furnizorului. Fundatiile trebuie sa asigure stabilitatea si 

siguranta in exploatare a tuturor produselor si sa respecte normele specifice din domeniul 

constuctiilor. 

 

Montajul: 

- se vor respecta normele si normativele in vigoare referitoare la executia, folosirea si exploatarea 

locurilor de joaca pentru copii conform SR EN 1176-7– Ghid de instalare, de control si de utilizare 

si prescriptiile tehnice din autorizatia ISCIR. 

- lucrarile de montaj vor cuprinde: montaj stalpi pe/in fundatie, montaj platforme modulare, component 

PAFS, echipamente (leagan, balansoar). 

- Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin autorizatie ISCIR de montare echipamente pentru 

agrement sau sa faca dovada ca au incheiat contract de colaborare cu un tert care detine 

astfel de autorizatie si poate realiza lucrarile de montaj al echipamentelor din cadrul 

contractului, specficandu-se numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor si 

responsabilul tehnic cu sudura. 

 

DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE: 

 

1.COMPLEX DE JOACA CU 3 TURNURI SI 4 TOBOGANE 

Ansamblul de joaca va contine : 
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• 3 turnuri metalice supraetajate confectionate din teava (unul dintre turnuri va avea acoperis in forma 

de semisfera din poliesteri armati cu fibra de sticla, iar celelalte doua vor avea acoperis in forma de 

con din poliesteri armati cu fibra de sticla si vor fi prevazute cu ornamente colorate din placa PVC). 

Turnurile vor fi prevazute cu podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante si 

garduturi cu mana curenta realizata din cadru metalic pe care sunt fixate panouri decorative colorate 

din PVC, prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. Garduturile vor avea o inaltime de 

75cm. 

• 1 buc tobogan  dublu (uniblat) din poliesteri armati cu fibra de sticla prevazut cu bucla de relansare la 

jumatate cu inaltime de cadere 1.7m. 

• 1 buc tobogan elicoidal  din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 1.75m 

• 2 buc tobogan drept din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 0.75m 

• 1 buc pasaj tubular de trecere din poliesteri armati cu fibra de sticla  

• 2 podete de trecere din lemn pe cadru metalic curbate si 1 podet de trecere drept din lemn pe cadru 

metalic drept. Podetele sunt prevazute cu garduturi cu mana curenta realizata din cadru metalic pe 

care sunt fixate panouri decorative colorate din PVC cu grosimea de 15mm, prevazute cu diferite 

modele realizate prin frezare. 

• Rampa de urcare din lemn pe cadru metalic  

• 2 buc scari de urcare metalice cu trepte confectionate din tabla ambutisata antiderapanta. 

 

Complexul de joaca va avea doua nivele, partea de jos fiind destinata utilizatorilor de varsta 

mica (4- 6 ani) si partea de sus pentru utilizatori de varsta mai mare (7-14 ani). 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in 

camp electrostatic in culori vii. 

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de 

minimum 700kg/mc. 

Elementele din lemn sunt bine finisate si tratate cu grunduri, baituri si lacuri foarte  rezistente 

la intemperii. 

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane, acoperisuri) sunt foarte bine 

finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. 

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru 

prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton. 

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru structuri 

din otel impuse prin standardul EN 1090. 

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor de calitate 

pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale impuse prin standardul 

EN 3834. 

Produsul va fi certificat conform standardului SR EN 1176. 

 

Certificari: certificat EN 1176 

        certificat EN 1090 

         certificat EN 3834. 

Autorizatie ISCIR de montare echipamente pentru agreement. 

                -Numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor 

                -Responsabil tehnic cu sudura 
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Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care atesta ca 

produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat EN 1176, certificat 

EN 1090, certificat EN 3834. 

Grupa de varsta 4-14 ani  

Inaltime max de cadere 1.75m  

 

2.FIGURINA  PE ARC  

Echipamentul de joaca va fi compus din: 

• Sistem de balansare pe bara de torsiune  

• Suport sustinere utilizator constituit din 2 cercuri cu diametrul de 500 mm confectionate din teava cu 

diametrul de minim 21x2mm  dispuse paralel ,prinse intre ele cu guse din teava cu acelasi diametru. 

La partea superioara suportul pentru sustinere utilizator va avea o figurina (de exemplu calut) 

realizata din placa PVC cu grosime de minim 18mm prevazuta cu manere de sustinere si suport 

pentru picioare. 

 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca trebuie sa fie tratat anticoroziv prin vopsire in 

camp electrostatic in culori vii. 

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de 

minimum 700kg/mc. 

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) sunt foarte bine finisate, 

vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. 

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru 

prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton 

Grupa de varsta 2-8 ani    

 

3.BALANSOAR 2m  PE ARC CU FIGURINE  

 

Ansamblul de joaca va fi compus din: 

• traversa oscilanta cu lungime de 2m confectionata din teava rotunda cu diametrul de 60mm indoita in 

forma convexa. Traversa oscilanta va fi prevazuta la capete cu cate o figurina prevazuta cu manere 

de sustinere si suport pentru picioare. Traversa va avea la cele 2 capete tampoane antisoc din 

cauciuc.   

• Suport de sustinere pentru  traversa oscilanta  format din doua arcade indoite continuu, fara sudura,  

constituite din teava rotunda cu diametrul de minim 60mm, curbata sub forma de semicerc  cu 

extremitatile drepte perpendiculare pe sol.  

 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv cu grund si vopsea aplicate in 

camp electrostatic in culori vii. 

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) vor fi foarte bine finisate, vopsite 

in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. 

La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevazut cu placi metalice gaurite pentru prinderea 

armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton. 

Grupa de varsta 4-14ani 
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4.CARUSEL ROTATIV CU BANCUTA 

Echipamentul va fi compus din: 

• Ax principal de rotatie cu 2 tipuri de rulmenti; 

• Platforma caruselului realizata dintr-un cadru metalic imbinat prin sudura cu axul central (sistemul 

de rotatie)  

•   Placa circulara din PVC colorat, prevazuta cu frezari cu rol antiderapant pentru a conferii 

utilizatotului stabilitate si aderenta buna in timpul utilizarii echipamentului  

• Bancuta semicirculara pentru utilizatori din teava si sezut din PVC colorat, fixata in patru puncte 

pe platforma caruselului. 

  La partea inferioara axul principal al caruselului va fi prevazuta cu o placa gaurita pentru 

fixarea pe armatura metalica inglobata in fundatia din beton a echipamentului. 

  Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in 

camp electrostatic in culori vii. 

Componentele PVC vor fi foarte bine finisate, in culori pastelate, cu suprafete   rezistente la 

abraziune si raze uv. 

           La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice pentru 

structuri din otel impuse prin standardul EN 1090. 

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor de 

calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale impuse prin 

standardul EN 3834. 

Echipamentul va fi fabricat in conformitate cu standardul SR EN 1176. 

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834. 

Se vor atasa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atesta ca produsele 

sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, 

certificat EN 3834. 

Grupa de varsta 4-14 ani    

 

5.HINTA CU 2 LOCURI 

Echipamentul va fi compus din: 

• Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de minim Ø60mm prezentand trei elemente 

demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care sunt amplasate cele doua sisteme de 

balansare.  

• Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute la imbinarea 

picioarelor cu axul central. 

• 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura miscarea 

principala de leganare  

• 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla cu armatura metalica prevazute cu lanturi de sustinere- 

constituie locurile utilizatorilor si sunt conectate prin lanturi la sistemele de balansare. 

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru fixarea 

echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 

puncte. 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca trebuie tratat anticoroziv prin vopsire in camp 

electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii. 

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi foarte bine finisate vopsite in 

culori vii, cu  suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. 
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La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru structuri 

din otel impuse prin standardul EN 1090. 

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor de calitate 

pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale impuse prin 

standardul EN 3834. 

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834. 

Produsul va fi certificat conform standardului SR EN 1176. 

 

Certificari: certificat EN 1176; certificat EN 1090;  certificat EN 3834. 

 Autorizatie ISCIR de montare echipamente pentru agreement. 

                -Numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor 

                -Responsabil tehnic cu sudura 

Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care atesta ca 

produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat EN 1176, certificat 

EN 1090, certificat EN 3834. 

Grupa de varsta: 3-14 ani 

 

6.CASUTA IN FORMA DE CIUPERCA  

Casuta va fi confectionata din cadru metalic pe care se vor fixa panouri decorative din PVC 

cu grosime de minim 15mm si va fi prevazuta cu acoperis din poliesteri armati cu fibra de sticla in 

forma de semisfera cu diametrul de 2.4m, care va avea aspect de palarie de ciuperca rosie cu buline 

albe. Casuta va fi prevazuta cu 4 fereste decupate in forma de cerc si 4 bancute din placa PVC cu 

grosime de 15mm dispuse pe exterior. 

Cadrul metalic al casutei este tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si 

respectiv vopsea in culori vii. 

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (acoperis) sunt foarte bine finisate, 

vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV. 

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de 

minimum 700kg/mc. 

La partea inferioara casuta este prevazuta cu placute metalice gaurite pentru prinderea 

armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton. 

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru structuri 

din otel impuse prin standardul EN 1090. 

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor de calitate 

pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale impuse prin standardul 

EN 3834. 

Produsul va fi certificat conform standardului SR EN 1176. 

 

Certificari: certificat EN 1176;  certificat EN 1090; certificat EN 3834. 

Autorizatie ISCIR de montare echipamente pentru agreement. 

                -Numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor 

                -Responsabil tehnic cu sudura 
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Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care atesta ca 

produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat EN 1176, certificat 

EN 1090, certificat EN 3834. 

Grupa de varsta: 2-8 ani 

 

7.MASUTA  JOC COPII CU SCAUNELE  

Echipamentul este un ansamblu monobloc de masa cu 6 scaunele confectionate din poliesteri 

armati cu fibra de sticla. 

  Intreg ansamblul este confectionat dintr-un cadru metalic confectionat din teava rectangulara si 

este sustinut de un picior central din teava . 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in camp 

electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii. 

 Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi foarte bine finisate, vopsite in culori 

vii, cu suprafete lucioase, foarte rezistente la abraziune si raze uv. 

Masuta este prevazuta la partea inferioara cu suporti de fixare pe platforma de montaj. 

Grupa de varsta: 2-8 ani 

 

8.HINTA CU 2 LOCURI SI SCAUNE CU PROTECTIE  

Echipamentul va fi compus din: 

• Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de minim Ø48mm prezentand trei elemente 

demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care sunt amplasate cele doua sisteme 

de balansare.  

• Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute la imbinarea 

picioarelor cu axul central. 

• 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura miscarea 

principala de leganare  

• 2 scaunele cu spatar din poliesteri armati cu fibra de sticla colorata in masa prevazute cu lanturi de 

sustinere si bara de protectie din inox care poate culisa pe lanturi pentru accesul mai usor al 

utilizatorului. 

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru fixarea 

echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 

puncte. 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in camp 

electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii. 

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi foarte bine finisate vopsite in culori 

vii, cu  suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. 

Grupa de varsta 3-14 ani 

 

9.FIGURINE PE ARC (DELFIN, ELEFANT, GARGARITA, etc ) 

Ansamblul de joaca este compus din: 

• Sistem de balansare pe bara de torsiune  

• Suport pentru  sustinere utilizator compus dintr-un scaunel de poliesteri armati cu fibra de sticla cu 

spatar pe cadru metalic prevazut cu 2 laterale figurina (delfin, elefant, gargaritaetc.) care au rol de 

protectie  si asigura un design atractiv . 
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Cele doua laterale vor fi confectionate din placa PVC si vor fi prinse intre ele cu cate 2 bare 

,dispuse una in partea de sus a suportului si una in partea de jos a suportului avand rol de sustinere a 

membrelor superioare si respectiv cele inferioare. 

Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in camp 

electrostatic in culori vii. 

           Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi, laterale) vor fi foarte bine 

finisate vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV. 

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de 

minimum 700kg/mc. 

La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevazut cu placute metalice gaurite pentru 

prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton. 

Grupa de varsta: 2-8 ani 

 

10.BANCA DE LEMN PE CADRU METALIC  

 

Banca va fi realizata dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel rotund cu 

dimensiunea sectiunii de minim Ø60x2mm. Fiecare suport este realizat din profil curbat la rece, in 

forma de arcada, ale carei extremiti definesc picioarele (punctele de fixare) ale bancii. Curbarea 

tevii va fi realizata prin indoire la rece pe masina speciala de indoit, cu dorn. Acest procedeu nu 

permite crearea pe interiorul curbei a pliurilor sau a altor neregularitati care ar putea afecta aspectul 

bancii, piesele indoite avand un aspect placut cu suprafete netede si fara defecte. Pe cei doi suporti 

vor fi fixate prin sudura alte doua elemente cu aceeasi structura, realizate fiecare din cate un profil 

continuu, curbat, care definesc prin forma lor profilele sezutului si spatarului.  

Fiecare suport va fi prevazut cu cate 8 placi metalice din platbanda cu dimensiuni: minim 

100x50x4mm cu gauri zencuite pentru prinderea pe partea din spate cu minim 3 suruburi 

(holzsuruburi) pentru lemn minim 6x40mm, a riglelor din lemn ce fac legatura intre cele doua 

elemente ale cadrului metalic.  

Pentru rigidizarea produsului, la jumatatea bancii, pe partea din spate sezutul si spatarul va 

prezinta o platbanda metalica comuna, fixata cu minim 2 suruburi de acelsi tip (suruburi -

holzsuruburi), pe fiecare rigla, ceea ce ii confera o rezistenta foarte mare. 

Intreaga structura metalica va fi vopsita in camp electrostatic cu grund si vopsea la culoare 

solicitata de beneficiar. 

La partea inferioara picioarele bancii vor fi prevazute cu placi (talpi) gaurite, pentru fixarea 

bancii pe platforma de montaj. Talpile vor fi realizate din tabla cu grosimea de minim 3 mm 

debitate cu plasma, cu forme rotunjite care copiaza forma sectiunii piciorului si vor fi imbinate cu 

suduri continue. Zonele de terminatie ale profilelor metalice ce definesc sezutul si spatarul vor fi 

prevazute cu capace de protectie din plastic care protejeaza impotriva patrunderii apei si redau 

bancii un aspect placut. 

Banca va fi prevazuta cu 8 rigle din lemn de rasinoase cu sectiunea de minim 40x80mm si 

lungimea de minim 1800mm, tratate prin impregnare si prin lacuire cu 2 straturi de lac pe baza de 

apa, aplicate cu slefuire intre straturi, pentru un finisaj mai bun si o aderenta mai buna a straturilor. 

Nuanta se va stabili de comun acord cu beneficiarul. Riglele din lemn vor fi dispuse astfel: 4 rigle 

pe sezut si respectiv 4 pe spatar cu distante egale intre ele. 

Muchiile de la suprafata utilizata a lemnului vor fi rotunjite prin frezare si finisate pentru 

prevenirea accidentarilor. 
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Banca va fi realizata conform standardului SR EN 581 privind cerintele generale de 

securitate pentru mobilierul de exterior. Se vor atasa ofertei certificate emise de organisme 

acreditate care vor atesta ca produsele sunt realizate conform standardului mentionat. De asemenea 

produsele trebuie sa fie certificate conform Standardului SR 770. 

 

11.COS DE GUNOI METALIC CU CAPAC  

 

Cosul de gunoi va fi confectionat din cadru metalic din teava cu diametrul de minim 

48x2mm prevazut la partea inferioara cu talpi de sustinere din tabla de mimim 4mm grosime, cu 

dimensiunile de mimim 300 x 50mm. Talpile vor fi fixate de cadrul cosului prin sudura si vor fi 

rigidizate cu gusee din tabla cu aceeasi grosime. De asemenea la partea superioara terminatiile 

tevilor din care este alcatuit cadrul vor fi prevazute cu dopuri din plastic pentru a preveni 

patrunderea apei in interiorul tevii. La partea superioara cosul de gunoi va fi prevazut cu capac din 

tabla de 2mm de forma ovala, debitat cu plasma sau laser, rulat in forma convexa pentru a asigura 

produsului un design placut si protectie impotriva patrunderii apei in recipientul cosului. Capacul va 

fi prevazut cu scrumiera inglobata in structura acestuia care va fi realizata in asa fel incat sa se poata 

goli direct in recipientul cilindric al cosului. De asemenea capacul va fi prevazut la partea 

inferioara, pe interiorul curburii acestuia, cu un guseu de intarire cu grosimea de minim 2mm, 

debitat pe plasma sau laser, dupa forma capacului, fixat prin sudura. De asemenea pentru rigidizarea 

cadrului metalic la partea inferioara intre cei doi stalpisori din teava de minim 48 mm va fi fixata 

prin sudura continua o traversa din teava cu acelasi diametru.  

Cuva cosului de gunoi va fi confectionata din tabla cu grosime de minim 1mm. Cuva va fi 

realizata sub forma de cilindru cu diametrul de 320mm si inaltime de 500mm. Cuva va fi prevazuta 

atat la partea superioara cat si la partea inferioara cu nervuri proeminente circulare realizate odata 

cu rularea tablei, deasemenea, cu cate un sir de ornamente circulare realizate prin decupare si 

dispuse echidistant pe toata circumferinta recipientului. Fundul cuvei va fi prevazut cu gauri pentru 

scurgerea apei. La partea superioara a cuvei, marginea tablei va fi intoarsa/pliata astfel incat acesta 

sa devina mai rezistenta si rotunjita pentru a evita eventualele accidentari ale utilizatorilor si a 

personelor ce golesc cosul. 

Cadrul suport al cosului va fi prevazut cu doi suporti zincati pe care se monteaza cuva. 

Sistemul de montare al cuvei va permite bascularea acesteia, pentru golire. 

          Volumul cosului va fi de minim 40l. 

Atat cuva cosului de gunoi cat si cadrul metalic de sustinere vor fi tratatate anticoroziv cu 

grund si vopsea aplicate in camp electrostatic. 

Talpile cosului de gunoi vor fi prevazute cu 4 gauri pentru fixarea pe platforma de montaj. 

Toate elementele din tabla vor fi decupate cu utilaje performante fara a prezenta pe margini 

imperfectiuni sau bavuri. 

 

12.COVOR TARTAN 3 CM GROSIME TURNAT PE STRAT DIN PIATRA COMPACTATA  

 

In zona echipamentelor de joaca se vor realiza urmatoarele lucrari pentru amenajarea cu covor tartan: 

• Curatarea terenului de ierburi si alte obiecte; 

• Decopertarea stratului vegetal si a pamantului minim 20cm; 

• Incarcarea si transportul pamantului sau molozului rezultat din decopertare si demolari; 

• Realizarea unui strat de fundatie sau reprofilare din piatra/balast compactat; 
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• Turnarea unui strat de tartan cu grosimea de 3 cm. 

 

          Caracteristici covor tartan: 

Peste stratul de fundatie din piatra/balast compactat se va turna covorul realizat din granule 

cu dimensiuni: 1-3mm si adeziv poliuretanic. Stratul de baza va fi realizat in grosime de 2 cm din 

granule de cauciuc in amestec cu adeziv incolor. La partea superioara va fi realizat un strat colorat, 

cu grosimea de minim 1 cm din granule 1-3mm si adeziv poliuretanic colorat, in minim 2 culori 

distincte. Stratul final va fi prevazut cu diverse figurine colorate realizate din granule EPDM si 

adeziv poliuretanic. Configuratia se stabileste de comun acord cu beneficiarul. 

 

   13.BORDURA DIN BETON 

           Locul de joaca va fi delimitat perimetral cu borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 

minim 10x15cm fixate pe fundatie din beton. 

 

 

INTOCMIT, 

 

VICEPRIMAR 

Daniel Gheorghe APOSTOL 


